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ANFERTIGUNG:

VERARBEITUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieser Natur -Tapeten haben Sie clwas Desandeares
coworben, Wic bitien Sie, Icigende Hinweise zu beachten, damit
de Wirkung der exklusiven \Wandbekleidung voll zur Gellung
kormmt. Diese Tapeten werden aus hochwertigen Materialion und
mit grofiter Sorgfait gofertigt  Faxbabweichungen  und
Urregelmaligkeden @ der Stiuklur sowee Schattierungen, die
von Refle zu Rolle und innerhalh einer Rolle sufireten konnen,
sind gurch diverse Matenal-Kompostionen maghch und werden
von ¥enncrn geschatzt Diese bekannten Echtheitsmerkmale
bieslesrs kuinen Aniass 20 Beanstassdungen

WICHTIG! VOR DER VERARBEITUNG

UNBEDINGT BEACHTEN:

1) Prifen Sie, ob die richtige Tapete in susreichender Menge
una mit gieichar Anfertigungsnummer geliefert wurde.

7} Der Kauler muss mit der Eigenart dieser Tapete verfraut
gemach! werden

) Deihandgefertigten Tapeten (z.8. Gras, Kork, Slatt, Sisal,
Bambusz, Mctaliic, otc.) vor dem Zuschaciden dic cinzelnen
Bahnen/Rollen aufeinander abstimmen (ausschattierzn) in
ihver Wirkunn auf die Wande verteilen und evtl. mehrmais
umgruppieren. Je nach Ueschaffenneit der [{allen sind die
Kanten zu beschneiden. Mit der Verarbeitung wird der
Warenausfall akzeptien.

4) Profen Sie die Farblongleichheit ung  cinwandireic
Beschaffenheit. Nach Zuschaitt und |/ oder Vecarbeitung
kdnnen  xeine  Reklamationen  anerkannt werden. Die
Raumtemperatur muss mindestens 16 Grad sein’

) Prifen Sie, ob der Untergrund tapezierf2hig und geeignet ist.
Sorgen Sie fur die ndtigen Vorabeilen gemal guiligen
lechmischen Regelwerken und Prildrichtiinien.

G) Prafen S, vor und wihrand dar Vararheitung den arsten
2-3 Bahnen, ob gestirzte Tapezierung arforderlich ist.

Wir empfenien passende Farben und Lacke erst nach Erhalf der
Warddbekleidung  zu mischen  und  sbzutonen, da
Farbabweichungen  zu  Mostern  und Muslesbichern
materialbadingl sind. Beanstandungen von beérsils qe- oder
beschnittener Ware oder tapezierter Ware werden nicht Gber
273 Hahnenldngen akzepticrt, auch dann nur, wenn der Fehler
NNl vorher gesehen werdan konnte Ansonsten gellen die
Prafrichtlinien far Tapeten vor der Verarbeitunyg, wie vumn
Hauptverband des Deutschen Maler- und Lackiererhanchwerks,

Spuyerer Str.3 80327 CrankfurtMain herausgegeben wurgen bzw.

au: entsprechenden DIN-Normen, Vorschriften und VOD 19366
sowie BFS-Merkblatter 7 und 16.
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VORARBEITEN

Die Untergriinde missen neutral, fest, sauber, trocken, giatt,
von einheitlichem Farbton und leicht saugfihig sein
Wossarlgsliche Anstriche und alie Tapoton missen entfernl
werden. Um dic Wikung dieser Wemndbelge nicht su
pesintrichtigen, rauhe  Untergrinde  mit  gipshalhger
Spachteimasse, wie Metylan Gi Giall- und Fullspachiel innen,
gistien. Bei transparenten Tapeten muss dar Untergrund im
Farbton einheitlich sein. Besonders darauf achien, dass hei der
Verklebung vun Rollenmakulatur der Kleister oder Kicher immer
gine grofers oder mingestens gleichnrole Klebekrall besitzt wie
dic nachfolgende Tapezigrung. Die Verxicbung 2.B. wvon
Aukeneck-Profilleiston ermiglicht die Lrgletung fachgeiccles
senkrachter Ecken und sauberer Eckanschiisse

VERKLEBUNG

A) Natur-Tapeten mit Papicr-Ricken wie 2.B. Gras-;
Sisal-; Geflecht-; Jute-; Bambus-; Blitter-; Kork-:
Mica-; oder Vinyl- und handgefertigte Tapeten.

1. Spezimkissier 2B, Metylan-Spenal wm Ansalz  1:70
{1 Packchen auf 4 Lir. Wasser) anrihren cder Metyian NP
Power Gronulal Plus.

7. Nur eine 8ahn suf den Taperierisch legen, gleichmaliy,

nicht zu dick einkleistern und zusammenicgen. Schiaufen

nicht knicken - anschlieBend sofort aufrolicn.

Nach siner Weichzeit von ¢a. 8 Minuten (gleiche Wenzeit

fur alle Bahnen) suf Stol  tapezicren wnd il

Moosgurnmiwalze Jutbizsenfrai andrucken. Mica-Tapeten

nicht gestirzt  verarbeiten.  Kigistorfocke unhedingt

yermesden.
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B) Natur-Tapeten mit_Vlies-Ricken wic z.8. Gras-;
Sisal-; Geflecht-; Jute-; Bambus-; Blatter-; Kork-:
Mica-; oder Vinyl- und handgefertigte Tapeten.

1. Verdaebung in Wandkicbetechnik mit 2. 8. Metylan NP Power
Granulat Plus (Ansalzvemaitnis 1:10)oder Metylan-Ovalit T

2. Kieber in Bahnbreize mit einer kurzfloorigen Streichrolle 2wl
den Untergrund, glelchmabig nicht zu dick auftragen

3. Bahn trocken (chne Vomaszen) in den Kieber cinlegen urvl
mit einem Tapezierspachio! odee smer Mogsgummiwalze
luftblzsen- und laltentres andrilcken. Die Bahnen auf Stofd
lapezicren. Kicisterlggks unhadingt vermesdon.

ALLGEMEINE HINWEISE

Verarbeitungsanicitungen kénnen nur aligemeaine Empfenlungen
sein, die den verschigdenen zu verkiebenden Materialien und
jeweiligen Untergriznden und Arbeitsbedingungen ancupessen
sind. Bei aufiretenden Schwiengkeiten wahrend der Vorarbeilung,
die Arbeit sofort abbrechen und enisprechenden Rat einhoien

Genersil werden Beanstarciungen ohne Beweisfihrung michi
anerkannt. Bel Warenbeanstandungen hitte Finlegezetled und
Mustersticke beifogen.

Verarbeitete oder zugeschnitione Ware sowie Kiebekosten
werden nicht ersetzt, Diese Verarbeitungsrichtlinien sind
Bestondieil der Licferbedingungen.



